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aanbrengen beplanting

aanbrengen trottoirkolk en
aansluiten op bestaande kolkuitlegger

aanbrengen drempelverloopband,
kleur grijs, in schrale beton met
een steunrug

aanbrengen plateau 30 km/h en
8 cm hoog van betonstraatstenen
keiformaat volgens principedetail

aanstraten betontegels 300x300x45 mm,
in halfsteensverband, kleur grijs (hergebruik)

aansluiten op betonstraatstenen keiformaat,
kleur grijs

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in keperverband, kleur grijs (hergebruik)

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in keperverband, kleur bruin

aansluiten op betonstraatstenen keiformaat

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
kleur grijs, in schrale beton met een
steunrug

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in keperverband, kleur bruin

aanbrengen betonstraatstenen dubbelkeiformaat
in halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen gootlaag van betonstraatstenen
keiformaat, kleur bruin, stellen in de stelspecie

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in keperverband, kleur geel

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
kleur grijs

aanbrengen verloopband van trottoirband 130/150x250 mm
naar een verlaagde band, kleur grijs,
in schrale beton met een steunrug

aanbrengen 6 meter lichtmast
(door derden)

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
kleur grijs

verplaatsen bestaand lichtpunt
(lichtpunthoogte 6 meter)
en vervangen armatuur
(door derden)

aanbrengen betonstraatstenen dubbelkeiformaat
in halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in keperverband, kleur bruin

aanbrengen opsluitband 100x200 mm,
kleur grijs

te planten boom met
onderbeplanting (door derden)

betonstraatstenen keiformaat
aansluiten op asfaltverharding

R=7.00

aanbrengen betonstraatstenen dubbelkeiformaat
in halfsteensverband, kleur grijs

aanbrengen opsluitband 150x250 mm,
kleur grijs, in schrale beton met een steunrug

afwerken en profileren plantvakken
(aanplanten door derden)

aanbrengen gootlaag van betonstraatstenen,
kleur bruin, stellen in de stelspecie
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aanbrengen 4 strekken molgoot
van betonstraatstenen keiformaat
stellen in de stelspecie

aansluiten op bestaand
asfaltverharding
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aanbrengen voetpad van betonstraatstenen dubbelkeiformaat
t.p.v. inritten in langslagen, kleur grijs
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verlaagde band

verlaagde band
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verlaagde band

verlaagde band

verlaagde band

verlaagde band

verlaagde band

te planten boom
(door derden)

aanbrengen voetpad van betonstraatstenen
dubbelkeiformaat in halfsteensverband en t.p.v.
inritten in langslagen, kleur grijs
aanbrengen rijbaan van betonstraatstenen
keiformaat in keperverband, kleur bruin

aanbrengen verkeersplateau van betonstraatstenen
keiformaat in keperverband, kleur geel

afwerken en profileren plantvakken
(aanplanten door derden)

bestaande beplantingsvakken,
aanvullen waar nodig (door derden)

aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs

aanbrengen opsluitband 150x250 mm, kleur grijs in
schrale beton met een steunrug

te planten boom (door derden)

bestaande boom

LEGENDA

aanbrengen trottoirkolk en straatkolk

aanbrengen plateauoprit 30 km/h, 80 mm hoog

handhaven straatkolk en trottoirkolk

bestaande lichtmast handhaven

handhaven bestaand lichtpunt (lichtpunthoogte 6 meter)
en vervangen armatuur: (door derden)
- leveren armatuur Lightronics Brisa

L2WG6-LC-A2-16LED-3000K-1800LM-12,8w, kleur RAL 9007
(gris sable) 1 st.

verplaatsen bestaand lichtpunt (lichtpunthoogte 6 meter)
en vervangen armatuur, (door derden)
nieuwe locatie / huidige locatie:
- leveren armatuur Lightronics Brisa

L2WG6-LC-A2-16LED-3000K-1800LM-12,8w, kleur RAL 9007
(gris sable) 34 st.

leveren en aanbrengen nieuwe lichtmast: (door derden)
- mast, lichtpunthoogte 6 meter (staal/verjongd) met enkele

uithouder, kleur RAL 7043 (Verkehrsgrau B) 1 st.
- armatuur Lightronics Brisa

L2WG6-LC-A2-16LED-3000K-1800LM-12,8w, kleur RAL 9007 (gris
sable) 1 st.

- alle armaturen moeten voorzien zijn van een Dimregime 3A;
- alle armaturen moeten voorzien zijn van een Zhaga connector;
- kleur van de LED verlichting moet warm wit zijn (3000 K);
- te leveren mast wordt op de gemeentewerf ter beschikking gesteld;
- bestaande masten wordten geschilderd in RAL 7043 (door derden).

aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur grijs, in
beton met steunrug, verloopband naar maaiveld en
drempelverloopband

lm

DV

100x200

150x250

130/150x250

putdeksel

aanvullen, afwerken en
inzaaien berm

herplanten

particuliere inrit

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in
keperverband, kleuren grijs en bruin (hergebruik)1 2

aanbrengen parkeervakken van betonstraatstenen
keiformaat in elleboogverband, kleur antraciet met
grijze omranding van 2 strekken keiformaat, kleur grijs

aanleg hoogte
15.60+

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
in halfsteensverband, kleur grijs
aanbrengen voetpad van betonstraatstenen
dubbelkeiformaat in halfsteensverband, kleur rood
(hergebruik)

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

SPT

Ho
fs
tr
aa

t Heuvesstraat

Parkietstraat

Weth
oud

er v
an 

Ake
nst

raa
t

Kempermanstraat

Lijsterstraat

Akkerstraat

Vinkenstraat

Meeuwens
traat

Fazantstraat

Nach
tega

allaa
n

Ka
sta

nje
str

aat

Iep
en
str

aa
t

Ze
sk
am
p

Nie
uw

st
ra
at

Sc
ho
ols

tra
at

Bu
ize

rd
we

g

Hogeweg

Hogeweg

Ho
ge

we
g

Hogeweg

Ho
ge

we
g

Sp
erw

ers
tra

at

Kete
lstra

at

Vo
ge

le
nz

an
gw

eg

Afgedrukt op: vrijdag 5 januari 2024 08:15:53
Locatie: c:\users\joost\anacon-infra\oij 87-00 hogeweg ulft - documenten\03 tekening\09 bestek\oij 87-00 hogeweg ulft - bestek.dwg

Situatie:
Schaal 1:200

Pl
ot

sc
ha

al
 (l

ay
ou

t):

1 : 

onderdeel :

onderwerp:

datum:

gewijzigd:

schaal:

datum:

formaat:

gecontr:

get:

bestandsnaam:

bladnr:

tek.nr:

besteknummer:

plotdatum:

C
:\U

se
rs

\J
oo

st
\A

na
co

n-
In

fra
\O

IJ
 8

7-
00

 H
og

ew
eg

 U
lft

 - 
D

oc
um

en
te

n\
03

 te
ke

ni
ng

\0
9 

Be
st

ek
\O

IJ
 8

7-
00

 H
og

ew
eg

 U
lft

 -
BE

ST
EK

.d
w

g

OIJ 87-00 Hogeweg Ulft -
BESTEK.dwg

Pl
ot

st
ijl-

ta
be

l:
1:

26
.2

17
St

an
da

ar
d 

Zw
ar

t W
it.

ct
b

Pl
ot

te
rn

aa
m

:

paraaf opdrachtgever: 05 jan 2024

D
ef

au
lt 

W
in

do
w

s 
Sy

st
em

 P
rin

te
r.p

c3

Postbus 42

Telefoon:

Team:
7080 AA Gendringen

(0315) 292 292

Bezoekadres:
Staringstraat 25 7081 BN Gendringen

Civiele Werken
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